


Apresentaçªo
SEPCO®A (Sealing Equipment Products Co., Inc.) Ø uma marca americana com produçªo no Alabama.

As soluçıes de vedaçªo que a desenvolve e fabrica, para as mais diversas indœstrias, sªo consideradas deSEPCO®

elevada qualidade e de excelente !abilidade.

A SEPCO® devido ao facto de ser fornecedora das grandes empresas de celulose americanas

detØm um excelente know-how em soluçıes de vedaçªo para a Indœstria da Celulose - Pasta e Papel.

Soluçıes Vedaçªo
As soluçıes de vedaçªo que a recomenda para a Indœstria da Celulose - Pasta e Pape tŒm comoSEPCO® l

objectivo aumentar a !abilidade da vedaçªo dos equipamentos bem como a uniformizaçªo dos processos.

Assim a mesma soluçªo de vedaçªo Ø valida para vÆrios equipamentos e para diversos processos de produçªo.

O objectivo
Simpli!car e uniformizar os processos

Reduzir a quantidade das referŒncias utilizadas na vedaçªo dos equipamentos

Aumentar o MTBF ("Mean Time Between Failures")

Aumentar a !abilidade e durabilidade das soluçıes de vedaçªo

Incrementar soluçıes de vedaçªo e!cientes com objectivo de paragem «ano a ano»

Exemplo de uniformizaçªo

A referŒncia da Ø a soluçªo de vedaçªo no para os seguintes equipamentos:SEPCO® ML4461 Digestor

Separador de Topo ( )Top Separator
Raspador de Fundo (B S )ottom craper

Alimentador de Alta (H P F)

Alimentador de Baixa (L P F)

Lavador Difusªo (Difusion Washer)

Medidor de Aparas (Chip Meter)

Impregnador de Vapor (Steaming Vessel)consideradas



Digestor
Soluções de Vedação

SEPCO 4461 - ML560+ML4002   - ML3600® ML HC

S aepar dor Topo Raspador Fundo

Equipamentos

Separador de Topo
( )Top Separator

Raspador de Fundo
(B S )ottom craper

Alimentador de Alta
(H P F)

Alimentador de Baixa
(L P F)

Lavador Difusão
(Difusion Washer)

Medidor de Aparas
(Chip Meter)

Impregnador de Vapor
(Steaming Vessel)

Equipamentos

Bombas Lixívia Branca
(White Liquor Pumps)

Bombas Lixívia Negra
(Black Liquor Pumps)

www.sepco.com

Solução SEPCO®

ML560 ML4002(2 anéis + 3 anéis )

ML560 ML4002

Solução SEPCOAlternativa ®

ML3600(5 anéis )

ML3600

Solução SEPCO® ML4461(5 anéis )

Vantagens

� A solução de vedação da paraSEPCO®

o Digestor possibilitam uma efectiva
uniformização dos processos  A mesma.
solução de vedação permite vedar uma
grande variedade de equipamentos.

� O empanque de cordão da SEPCO®

ML4461 foi especialmente desenvolvido
para utilizar no e garante umaDigestor
vedação eficiente e de excelente
durabilidade.

� Nas bombas de Lixivia a solução
SEPCO® ML560 + ML4002 garante
uma vedação eficiente. O empanque de
cordão (GORE 100% GFO)ML4002
proporciona uma excelente resistência
ao ataque químico e o permiteML560
uma boa resistência mecânica para
acautelar a extrusão prematura da
vedação por acção da estilha.

� Na alternativa o empanque deML3600
cordão é construído com fibras de PTFE
expandido encapsuladas com grafite e
com os cantos do cordão reforçados, é
excelente para funcionar com fluidos
corrosivos e agressivos.



Digestor
Soluções de Vedação

SEPCO ML4002   - ML3600 - ML4461HC®

S aepar dor Topo Raspador Fundo

Equipamentos

Bombas Pasta Densa
Thick Stock Pulp

Lavadoras Pasta Crua
Brown Stock Washers

Bombas Pasta Crua
Stock Pumps Brown

Bombas Água Quente
Hot Water Pumps

Bombas de Filtrado
Filtrate Pumps

Condensado
Condensate

Equipamentos

Sem-Fim

Sem-Fim Alimentação
Impregnador

Transport screw conveyor
to steam impregnator

Sem-Fim Medidor Aparas
Chip meter screw

Sem-Fim Alimentadores
Chip transport screw to power

feeder (L P F)s (H P F) and
Sem-Fim Alimentação

Digestor
Screw conveyor for the digester

www.sepco.com

Solução SEPCO®

ML4002(5 anéis )

ML4002

Solução SEPCOAlternativa ®

ML3600(5 anéis )

ML3600

Solução SEPCO® ML4461HC(5 anéis )

HOLLOW CORE

Vantagens

� Nos equipamentos que funcionam com
pasta crua, filtrado ou condensados a
solução de vedação (GOREML4002
100% GFO) garante uma vedação
excelente.

� A alternativa sendo umML3600
empanque de cordão construído com
PTFE expandido, encapsulado com
grafite e com os cantos reforçados é
também uma excelente solução de
vedação para fluidos de elevada
densidade, corrosivos e agressivos.

� Para os Transportadores helicoidais ou
Transportadores Sem-Fim a SEPCO®

desenvolveu especificamente a solução
de vedação .ML4461HC Normalmente
este tipo de equipamentos apresentam
como problema critico a instabilidade e
deflexão axial, por isso foi adicionado ao
empanque de cordão um núcleo ou
alma de silicone (Hollow Core).

� O núcleo ou alma de silicone (Hollow
Core) transfere elasticidade e memória
ao empanque de cordão para corrigir
qualquer deflexão axial.



Sem-fim
Vedação Transportadores helicoidais

SEPCO 4461® ML HC

Vantagens

� A solução de vedação da SEPCO®

ML4461HC possibilita uma vedação
eficiente e de excelente durabilidade.

� A construção com fibras de carbono de
elevada resistência mecânica, evitam a
extrusão prematura da vedação que
pode ocorrer por acção da estilha.

� A excelente flexibilidade das fibras de
carbono possibilitam uma vedação
eficiente com pouco aperto de bucim.

� Não provoca desgaste mecânico nas
camisas e nos veios dos equipamentos.

� A resistência ao ataque químico é
garantida com o encapsulamento total
do empanque de cordão com PTFE.

� O núcleo ou alma de silicone (Hollow
Core) transfere elasticidade e memória
ao empanque de cordão para corrigir
qualquer deflexão axial.

Apresentação do problema

Os Transportadores helicoidais , em especial osou Transportadores Sem-Fim
de transporte de estilha pré-vaporizada e de alimentação do Digestor, são
equipamentos que normalmente apresentam instabilidade e deflexão axial.

Geralmente é a deflexão axial do veio que provoca e origina as falhas de
vedação neste tipo de equipamentos.

A deflexão do veio obriga e comprime o empanque de cordão contra a parte
inferior da caixa de vedação e o contacto permanente do empanque de
cordão com a parte superior da caixa de vedação deixa de existir.

A vedação é assim comprometida, deixa de ser eficiente e por consequência
ocorre a fuga do produto para a atmosfera.

Solução de Vedação

Como solução de vedação e para solucionar o problema da deflexão axial
nos transportadores Sem-Fim a marca recomenda a utilização doSEPCO®

empanque de cordão .ML4461HC (Hollow Core)

Características

O empanque de cordão da é construído com fios deSEPCO ML4461HC®

fibras de carbono de alta pureza, com um teor mínimo de 95% de carbono.

As fibras de carbono utilizadas na construção do cordão são obtidas, por
destilação, através do método «Pitch».

As fibras de carbono obtidas pelo método «Pitch» produzem um fio de
carbono mais flexível e por conseguinte originam um empanque de cordão
mais maleável, que não tende a fracturar quando dobrado.

Antes de entrançar o cordão, cada fio de carbono é tratado e impregnado
com PTFE puro por dispersão para encapsular totalmente o empanque.

Depois de entrançado o empanque de cordão é lubrificado, com um
lubrificante especial da SEPCO®

para garantir a sua impermeabilização.

O empanque de cordão da é construído com núcleoSEPCO ML4461HC®

de silicone (Hollow core).

O núcleo ou alma de silicone transfere elasticidade e memória ao empanque
de cordão para permitir e garantir um contato constante e permanente com
o veio e a caixa de vedação dos equipamentos.

Hollow Core
O núcleo de silicone do empanque de cordão

possibilita manter o contato constante e permanente
com o veio e a caixa de vedação

www.sepco.com

Vantagens

� A solução de vedação da SEPCO®

ML4461HC possibilita uma vedação
eficiente e de excelente durabilidade.

� A construção com fibras de carbono de
elevada resistência mecânica, evitam a
extrusão prematura da vedação que
pode ocorrer por acção da estilha.

� A excelente flexibilidade das fibras de
carbono possibilitam uma vedação
eficiente com pouco aperto de bucim.

� Não provoca desgaste mecânico nas
camisas e nos veios dos equipamentos.

� A resistência ao ataque químico é
garantida com o encapsulamento total
do empanque de cordão com PTFE.

� O núcleo ou alma de silicone (Hollow
Core) transfere elasticidade e memória
ao empanque de cordão para corrigir
qualquer deflexão axial.

Solução SEPCO® ML4461HC(5 anéis )

HOLLOW CORE



Equipamentos

Bombas de Lixívia Negra
(Black Liquor Transfer Pump)

Bombas de Evaporação
(Evaporator Pumps)

Evaporadores
(Evaporators)

Bombas de Tall Oil
(Tall Oil)

Bombas Injectoras
(Spray Nozzle Pumps)

Bombas de Lixívia Verde
(Green Liquor Pumps)

Bombas de Condensado
(Condensate Pumps)

Bombas de Trasfega
(Bunkerc Pumps)

Recuperação
Caldeira Recuperação - Recuperação Química

Liquor Negro

STEAM FOR

GENERATING

POWER

CONDENSATE RETURN

HEATER

BLACK LIQUOR

SALT CAKE

MIXER PROCESS STEAM

TO MILL

SMELT

MAKE-UP TANK

CONDENSATE

HOLDING TANK

RAW WATER

PROCESS

CONDENSATE

TO RECOVERY

CAUSTICIZING

FROM

EVAPORATORS

FILTERS &

CONDITIONERS

3

7
4

2

1

5

OIL STORAGE

6

BOILER

Solução SEPCO®

ML560 ML4002(2 anéis + 3 anéis )

ML560 ML4002

Solução SEPCOAlternativa ®

ML3600(5 anéis )

ML3600

Vantagens

� As soluções de vedação da marca
SEPCO® possibilitam uma uniformização
efectiva dos processos.

� No processo de umaRecuperação
única solução de vedação possibilita
vedar a maioria dos equipamentos.

� A solução SEPCO ML560 + ML4002®

utiliza o empanque de fibraML4002
(GORE ) em conjunto com o® 100% GFO
ML560 ML560de fibra de carbono. O é
utilizado para aumentar a resistência
mecânica e evitar a extrusão prematura
do sistema de vedação. A solução de
vedação tem como vantagem resistir
excelentemente ao ataque químico e à
extrusão que, devido à existência de
sólidos em suspensão nos fluídos de
serviço, é muito comum neste processo.

� A alternativa da éSEPCO ML3600®

também uma solução recomendada.
O ML3600 é construído com fibras de
PTFE expandido encapsuladas com
grafite e os cantos do empanque de
cordão são reforçados.

www.sepco.com



SMELT

DISSOLVER

GREEN LIQUOR
CLARIFIER

GREEN LIQUOR
STORAGE

TANK

DREGS

WEAK WASH
STORAGE TANK

SLAKER

LIME

GRITS

CAUSTICISERS
SLURRY

TANK

WHITE LIQUOR
CLARIFIER

TO
DIGESTER

MAKE-UP WATER

MUD
STORAGE

TANK

MUD
FILTER

LIME KILN

FILTRATE
RECEIVER

1

2

3

4

5
6

8

7

9

10

13

11

12

WHITE LIQUOR
STORAGE TANK

DREGS
WASHER

TO REBURNED LIME
STORAGE TANK

MUD
WASHER

Caustificação
Recuperação Química - Lixívia Branca

Solução SEPCO®

ML560 ML4002(2 anéis + 3 anéis )

ML560 ML4002

Solução SEPCOAlternativa ®

ML3600(5 anéis )

ML3600

Equipamentos

Bombas de Lixívia Verde
(Green Liquor Pumps)

Bombas de Resíduos
(Dregs Pump)

Bombas Leite de Cal
(Milk of Lime Pumps)

Bombas Lixívia Branca
(White Liquor Pumps)

Bombas Filtado
(Filtrate Pumps)
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Vantagens

� No processo de asCaustificação
soluções de vedação da são asSEPCO®

mesmas que as utilizadas do processo
de .Recuperação

� A uniformização efectiva dos processos
são uma preocupação e um objectivo
fundamental da marca SEPCO®.

� Uma única solução de vedação
possibilita vedar a maioria dos
equipamentos mesmo em processos de
produção distintos.

� A solução SEPCO ML560 + ML4002®

Bem como a alternativa ML3600
possibilitam a mesma fiabilidade e
durabilidade que a indicada no processo
de .Recuperação
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UNBLEACHED

PULP

NaOH CIO2 NaOH CIO2

H2O

1 2 3 4 5 6
7

111098

Cl2 AND Cl02

TOWER

Cl2

H20

CAUSTIC

EXTRACTION

TOWER

Cl02

TOWER

CAUSTIC

EXTRACTION

TOWER

Cl02

TOWER
STORAGE

P
U
L
P

TANK

FILTRATE

TANKS

TO PAPER

MACHINE

BLEACHED

PULP

CHLORINE

MIXER

Branqueamento
Processamento de Celulose - PASTA

Equipamentos

Screens
(Screens)

Bombas Pasta densa
(Thick Stock Pumps)

Bombas Dióxido Cloro
(ClO Injection Pump)2

Bombas de Filtrado ClO2
(Filtrated Pumps ClO )2

Lavadoras
(Washers)

Lavadoras
(Washer Repulpers

Cilindros Branqueamento
(Bleaching Cylinders)

Torres de Branqueamento
(Bleaching Towers)

Bombas Pasta Branqueada
(Bleached Stock Pumps)

Bombas Pasta Crua
(Brown Stock Pumps)

Equipamentos

Agitadores Pasta
(Stock Chest Agitators)

Solução SEPCO® ML2240(5 anéis )

Solução SEPCO® ML4461HC(5 anéis )

HOLLOW CORE

www.sepco.com

Vantagens

� No processo de éBranqueamento
mantido o objectivo da uniformização
das soluções de vedação nos
processos.

� As soluções recomendadas pela marca
SEPCO® permitem reduzir a quantidade
das referências utilizadas na vedação
dos equipamentos.

� O empanque de cordão da SEPCO®

ML2240 é recomendado como solução
de vedação para a grande maioria dos
equipamentos.

� Nos agitadores a recomenda,SEPCO®

como solução de vedação, o empanque
de cordão .ML4461HC (Hollow Core)

� A vantagem da utilização dos
empanques de cordão é(Hollow Core)
a possibilidade de corrigir a instabilidade
axial e as deflexões do veio que, neste
tipo de equipamentos, são normalmente
é uma preocupação.
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Agitadores
Soluções de Vedação

SEPCO ML4461® HC

Equipamentos

Agitadores
Pulpers

Desintegradores
Misturadores

www.sepco.com

Apresentação do problema

Na Indústria da Celulose - Pasta e Papel os Agitadores, Desintegradores,
Pulpers e Misturadores, .são utilizados em aplicações consideradas críticas

São equipamentos que misturam continuamente diversos produtos químicos
agressivos, viscosos, abrasivos e em alguns casos produtos com partículas
sólidas em suspensão.

A instabilidade e deflexão axial são um problema comum neste tipo de
equipamentos, sendo que o problema é mais problemático nos agitadores
de entrada lateral.

As falhas de vedação nestes equipamentos originam a fuga e o vazamento
do produto para o exterior, contribuem para a falha prematura dos
rolamentos, originam paragens de produção não programadas, manutenção
e reparações dispendiosas e ainda um elevado desperdício na produção.

A marca como solução de vedação a utilizaçãoSEPCO®
recomenda de

empanques de cordão com núcleo ou alma de silicone (Hollow Core).

Rotor

Solução SEPCO® ML4461HC(5 anéis )

HOLLOW CORE

Solução Alternativa SEPCO®

ML4700HC(5 anéis )

HOLLOW CORE

Vantagens

� Os empanques de cordão da marca
SEPCO Hollow Core® são construídos
com núcleo de silicone.

� O núcleo ou alma de silicone transfere
elasticidade e memória ao empanque
de cordão para permitir manter um
contato constante e permanente com o
veio e a caixa de vedação dos
equipamentos.

� São recomendados para utilizar em
agitadores, misturadores,
equipamentos rotativos de grandes
dimensões e em equipamentos em que
a instabilidade ou grande deflexão axial
ou radial do veio é uma preocupação
ou um problema.

� Os empanques de cordão da SEPCO®
Hollow Core possibilitam uma
vedação eficiente com pouco aperto de
bucim e não provocam desgaste
mecânico nas camisas ou veios dos

Observação

A solução alternativa SEPCO ML4700HC®

deve ser utilizada em serviços que exigem uma solução de vedação
com empanque de cordão branco

para prevenir qualquer tipo de contaminação do fluído de serviço.
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ETAR
Tratamento de Resíduos

Soluções de Vedação

Equipamentos

Bombas Lodos
Clarificadores
Adensadores

Tanques de Agitação

www.sepco.com

Vantagens

� As soluções de vedação para utilizar
no processo de Tratamento de
Resíduos possibilitam uma vedação
eficiente.

� Substituem com eficiência os
empanque de cordão de Kevlar.

� Em comparação com os empanques
tradicionais de Kevlar provocam menos
atrito e desgaste mecânico nos
equipamentos.

� O reforço de Kevlar nos cantos dos
cordões de empanque possibilitam
uma excelente resistência mecânica.

� Em serviços de fluídos com sólidos em
suspensão o reforço de Kevlar nos
cantos do empanque evitam a extrusão
prematura da vedação.

� A utilização é recomendada em serviço
com lamas ou lodos.

TO LANDFILL OR

INCINERATOR

UNTREATED MILL
EFFLUENT

pH ADJUSTMENT

PRIMARY
CLARIFIER

SLUDGE

SLUDGE

SLUDGE

AERATION TANK

AIR NUTRIENTS

SECONDARY
CLARIFIER

TREATED
EFFLUENT1 2

THICKENER

4

1 2 3

5

Solução SEPCO® ML3600A(5 anéis )

Solução SEPCO® ML2225A(5 anéis )

SEPCO® ML3600A
PTFE expandido encapsulado com grafite e cantos em Kevlar

SEPCO® ML2225A
Fibra acrilica com impregnação PTFE e cantos em Kevlar
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Sopradores
Soluções de Vedação

Equipamentos

Sopradores Fuligem

www.sepco.com

Vantagens

� Os Kits de vedação Fluororay BlacK
da marca para os SopradoresSEPCO®

possibilitam uma vedação eficiente e
de grande durabilidade.

� Substituem as vedações onde são
utilizados empanques de cordão.

� Provocam menos atrito.

� Não provocam desgaste mecânico nas
lanças dos Sopradores.

� A configuração moldada dos anéis e o
facto de serem partidos facilitam a
instalação e a substituição da vedação.

Solução SEPCO®

Anéis Fluororay Black

SEPCO® Fluororay Black
Carbono com impregnação PTFE

Construção - Moldados em  "V"
Dimensões - Fabricado à medida dos Sopradores
Condições de Serviço - Temperatura até 288° C

Características - A construção em Carbono de alta densidade e a
lubrificação com PTFE aumentam a vida útil da vedação e reduzem o
desgaste mecânico na lança dos sopradores.

AnØis Fluororay Black
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Válvulas
Soluções de Vedação

Equipamentos

Válvulas Vapor
Baixa e Média Pressão

Equipamentos

Válvulas Vapor
Alta Pressão

www.sepco.com

Vantagens

� As soluções da marca para aSEPCO®

vedação de Válvulas garantem uma
excelente fiabilidade e durabilidade.

� O empanque de cordão éML2001P
construído em grafite homogéneo puro
reforçado com fibra de vidro para
garantir uma excelente estabilidade
térmica. Não tem lubrificantes ou
aglutinantes adicionados. Cumpre com
norma e aprovação (API 607 Fire Test).
É excelente no controlo de emissões
fugitivas.

� O empanque de cordão éML911W
construído em grafite homogéneo puro
e é reforçado com um escudo de
malha de inconel. Possui uma
excelente estabilidade térmica e é
recomendado para utilizar em válvulas
de vapor de alta pressão até 5000 psi.

� O empanque de cordão éML2254
contruido em PTFE puro e revestido
com PTFE. É recomendado para
vedação de válvulas de produtos
químicos e produtos corrosivos.
É inerte a todos os fluídos, excepto
metais alcalinos fundidos.

Opcional

Anilhas Carga Viva

Casquilho Carbono

ML560

ML2001P

Solução SEPCO®

(2 anéis + 3 anéis )ML560 ML2001P

Opcional

Anilhas Carga Viva

Casquilho Carbono

ML911W

Solução SEPCO®

(5 anéis )ML911W

Equipamentos

Válvulas Lixívia

Válvulas Químicos

Solução SEPCO®

( 5 anéis )ML2254

Opcional

Anilhas Carga Viva

Casquilho Carbono

ML2254



SEPCO
Pulp and Paper Applicatuion Guide

SEPCO Carbon Filament treated with PTFE suspensoid to prevent colorfi ML4461

contamina!on and carbon migra!on.

Each strand of carbon yarn is PTFE coated an is then braided through PTFE

suspensoid to create a dense packing with no internal voids crea!ng density issues

in cri!cal pulping equipment.

Shaft speeds: 16 m/s

Temperature: 345°C

pH 0-14

M L4461

Recommended Services:

For use in all Kamyr pulping equipment which includes High and Low Pressure Feeders, Steaming Vessel,

Top Separators, and the Outlet Device. Can also be used in all brown and bleached stock applications.

SEPCO is 100% Yarn cer!"ed by W. L. Gore Seal of approval.fi ML4002 GFOfi

Is engineered with "nely ground par!cles of the highest quality graphite in a PTFE

matrix to control graphite migra!on. This compression packing has a good thermal

conduc!vity characteris!cs resul!ng in higher sha# speed ra!ngs.

Shaft speeds: 23 m/s

Temperature: 287°C

pH 0-14

M 4002L

Recommended Services:

A Cll general service brown non bleachedstock applications. an be used in bleached applications andhas no

.history of stock contaminationsince there is no free graphitecoatings on yarn

SEPCO is engineered with an expanded PTFE/Graphite compositefi ML3600 with

filament yarn reinforced corners for wide ranging plant applica!ons including

aggressive $uids and high temperatures.

Is an excellent general service packing exhibi!ng good thermal conduc!vity

characteris!cs resul!ng in higher sha# speed.

Shaft speeds: 19 m/s

Temperature: 287°C

pH 0-14

M L3600

Recommended Services:

General brown stock services only.

The product has some surface graphite coatings and will contaminate bleached stock applications.

SEPCO expanded PTFE with an exclusive white lubricant that transfersfi ML2240

heat similar to graphite without the contamina!on issues of graphite.

Complies with the FDA and USDA Title 21 requirements.

It solves all the glazing and burning issues of synthe!c yarns and the poten!al

contamina!on of process media.

Shaft speeds: 17 m/s

Temperature: 287°C

pH 0-14

M L2240

Recommended Services:

Is the premier white packing for all bleached stock services.

High shafts speed, Mixers, Agitators, Pumps, Reactors, Blenders, Slurries, Powders and Abrasives.

SEPCO High Strength Carbon Yarn with a 98% graphite content.fi ML560

Is a hybrid yarn that has the strength of a carbon yarn but the thermal conduc!vity

of a graphite yarn.

Due to its high thermal conduc!vity and lubricity, this packing can operate without

$ush water in some applica!ons.

Shaft speeds: 21 m/s

Temperature: 345°C

pH 0-14

M L560

Recommended Services:

Is suitable for all brown stock applications including the critical severe services of stock pulping.

Excellent in pumping slurries it can also be used as end rings in applications where extrusion is present.



SEPCO
Pulp and Paper Applicatuion Guide

SEPCO Is a braid of TEK-PRO yarn (aramid) with Kevlarfi corners treatedfi ML6225A

with PTFE.

Is special long braid construc!on to give $exibility to the packing required to seal

the corners in knife gate applica!on.
Shaft speeds: 10 m/s

Temperature: 288°C

pH 2-12

M L6225A

Recommended Services:

Is used for knife gate valves in slurry and fly ash sluice services.

Pulp and paper mill applications, recovery pumps, chemical applications, caustic soda.

SEPCO Pure homogenous graphite bonded to a "berglass carrier forfi ML2001

strength and thermal stability.

It has no added lubricants to cook out, become bri% le, or cause corrosion.

Has excellent thermal conduc!vity.

API 607, 4th Edi!on Fire Test-Passed! Fugi!ve Emission Test Less then 100PPM

Shaft speeds: 20 m/s
Temperature:

454°C oxidizing conditions
649°C in steam

pH 0-14

Shaft speeds: 20 m/s
Temperature:

454°C oxidizing conditions
649°C in steam

pH 0-14

M L2001

Recommended Services:

Include Condensate, Boiler Feed Services using end rings, General Mill Water or any other non abrasive service

utilizing a flushless requirement. Is also used in steam valves, Pumps and volatile organic chemical service.

SEPCO is a pure homogenous inconel wire reinforced graphite.fi ML2001W

It has no added lubricants to cook out, become bri% le, or cause corrosion.

Temperature:
454°C oxidizing conditions

649°C in steam
pH 0-14

M L2001W

Recommended Services:

Contains inconel wire and is not suitable for rotating equiment.

It is to be used as a valve packing only.

SEPCO is a pure homogenous graphite with reinforced carbon corners.fi ML2001CC

It has no added lubricants to cook out, become bri% le, or cause corrosion.

Has excellent thermal conduc!vity and the bene"t of the addi!onal strength of

carbon corner reinforcement. The carbon corners eliminate the need for end rings

in equipment where extrusion is present.

M L2001C C

Recommended Services:

Recommended for rotating shafts where high shaft speeds and thermal conductive is needed.

SEPCO the are speci"cally designed to seal mixersfi Hollow Core Products

and agitators and the problems associated with sha# de$ec!on in this type

of equipment.

Sepco o&ers a Hollow Core version in all packing styles.
ML4002

ML4461

ML2240

Hol low Core

Recommended Services:

Used in bottom and side entry repulpers, couch pit agitators, high density chest agitators, blow tank agitators,

repulpers on stock washers, smelt tanks agitators and equipment with shaft deflection.






